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WARUNKI TECHNICZNE 

przeliczenia rzędnych  osnów wysokościowych z układu wysokości  Kronsztad 60  

i Kronsztad 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam), 

przeliczenie rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej (w tym 

również wielofunkcyjnej) z układu wysokości  Kronsztad 60 i Kronsztad 86 do układu 

wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) oraz  dostosowanie istniejącej 

numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH 

(Amsterdam), poprzez zmianę wysokości dla obiektów typu punkt o określonej 

wysokości (model BDOT500, GESUT) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Informacje ogólne 

1. Przeliczenie wysokości z układu wysokościowego PL-KRON86-NH do układu 

wysokościowego PL-EVRF2007-NH podyktowane jest art. 2 ustawy pkt 1 ustawy Prawo 

geodezyjne i kartograficzne, a dotyczące definicji prac geodezyjnych.  

2. Potrzeba przeliczenia szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy 

wysokościowej, rzędnych wysokościowych osnowy szczegółowej wielofunkcyjnej oraz 

wysokości (rzędnych) szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do układu w PL-EVRF2007NH 

wynika z § 24 ust.1 rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych.  

3. Do realizacji prac mają zastosowanie przepisy i uregulowania zawarte w poniższych 

dokumentach: 

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r., 

poz. 1990) – zwanej dalej ustawą pgik;  

2) rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie wzorów zgłaszania 

prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz 

protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz. U. z 2020r., poz. 

1316);  

3) rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz. U. z 2021r., poz. 820); 

4) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego 

systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012r., poz. 1247);  

5) rozporządzeniu Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1341); 

6) rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020, poz. 1492); 

7) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 

r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (t.j. 

Dz. U. z 2020r., poz. 1357); 

8) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t.j. z 2019r. poz. 1781) 

4. Wykonawca prac powinien posiadać doświadczenie w modernizowaniu osnów 

geodezyjnych i opracowaniu wyników pomiarów geodezyjnych (co najmniej jedno zamówienie 

dla dowolnego ODGiK), a kierujący pracami mogą być osoby posiadające uprawnienia z 

zakresu geodezyjnych pomiarów podstawowych. 

 

II. Przedmiot i zakres zlecenia  

1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH 

(Amsterdam) przez przeliczenie osnów wysokościowych z układu wysokości Kronsztad 

60 i Kronsztad 86 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam). 

Wyrównaniu ścisłemu należy poddać punkty osnowy wysokościowej 3 klasy 

rozmieszczonych na terenie całego powiatu szczycieńskiego. Zgodnie z informacją 

uzyskaną w operacie technicznym P.2817.2016.151 z inwentaryzacji osnowy 

wysokościowej odszukane punkty osnowy wysokościowej zostały ujawnione w programie 

Bank Osnów. Do projektu technicznego przeliczenia osnowy należy wykorzystać 
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istniejące znaki osnowy szczegółowej i pomiarowej jeżeli spełniają kryteria 

rozporządzenia w sprawie osnów. Dla punktów IV klasy i V klasy należy przeprowadzić 

przeliczenie wysokości punktów. 

Ilości punktów poszczególnych klas osnowy wysokościowej przedstawiają się 

następująco:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przeliczenie rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej (w tym również 
wielofunkcyjnej). Łączna ilość punktów przewidzianych do przeliczenia to 2900. 
 

3. Dostosowanie istniejącej numerycznej mapy zasadniczej do układu wysokościowego PL-
EVRF2007-NH (Amsterdam), poprzez zmianę wysokości dla obiektów typu punkt o 
określonej wysokości (model BDOT500, GESUT). Przeliczeniu podlega obszar 10 
jednostek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 1933km2. Na terenie powiatu 
szczycieńskiego znajduje się 10 jednostek ewidencyjnych: 7 wiejskich i 3 miejskie. 
Wszystkie jednostki ewidencyjne posiadają oddzielne bazy danych FDB: EGIB, BDOT i 
GESUT. 
 

4. Dostarczenie najnowszej wersji programu BANK OSNÓW 4. 

 

5. Zasilenie wsadowe wynikami prac do programu BANK OSNÓW 4 i EWMAPA 14. 

 

6. Należy przewidzieć konieczność etapowania prac. Wykonawca sporządzi harmonogram 

prac, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.  

7. W zakresie spraw, co do których brak jest jednoznaczności zapisów, należy dokonywać 

uzgodnień w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa 

Powiatowego w Szczytnie. 

8. Każde uzgodnienie winno mieć formę pisemną i podlegać wpisowi do dziennika robót, 

prowadzonego przez Wykonawcę prac.  

 
III. Metodyka przeliczeń 

1. Informacje ogólne 

1) Wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze powiatu 

szczycieńskiego  może odbyć się: 

a. poprzez ścisłe wyrównanie sieci niwelacyjnej w układzie PL-EVRF2007-NH w oparciu 

o zachowane archiwalne dane katalogowe oraz nowe pomiary niwelacyjne (lub GNSS) 

wzmacniające konstrukcję sieci,  

Dawna klasa punktu 

osnowy 

wysokościowej 

Ilość (szt.) 

klasa I 113 

klasa II 217 

klasa III 15 

klasa IV(osnowa 

pomiarowa) 

275 

Razem 620 



b.  poprzez transformację matematyczną wysokości punktów z kontrolą źródłowych 

współrzędnych i wysokości. 

2) Przy planowaniu prac należy dążyć do jak najszerszego wykorzystania materiałów 

zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym . Do wykorzystania 

są następujące materiały źródłowe: katalog punktów niwelacyjnych N-34-78 (Biskupiec), 

katalog punktów niwelacyjnych N-34-78 (Mrągowo), katalog punktów niwelacyjnych N-34-90 

(Szczytno), katalog punktów niwelacyjnych N-34-91 (Myszyniec), katalog punktów 

niwelacyjnych N-34-102 (Przasnysz), katalog punktów niwelacyjnych N-34-103 (Kadzidło) 

operat techniczny 16-1/2004 dotyczący założenia osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu 

szczycieńskiego, operat techniczny 4743/2005 dotyczący założenia osnowy dwufunkcyjnej 

miasta Szczytno oraz operat techniczny P.2817.2016.151 (kerg Gg.6641.795.2015) 

inwentaryzacja osnowy wysokościowej, oraz wykaz punktów osnowy wysokościowej i osnowy 

poziomej wraz ze współrzędnymi w programie BANK Osnów. 

3) Wykonanie transformacji wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej 

i szczegółów sytuacyjno-wysokościowych z układu Kronsztad 60 i Kronsztad 86 możliwe jest 

w oparciu parametry transformacji wyznaczone na podstawie punktów łącznych. 

4) Kontrolę wyników należy prowadzić na każdym etapie prac. Niezależnie od kontroli bieżącej 

należy prowadzić kontrolę wyników w oparciu o dane z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego. 

5) Niezależnie od kontroli kameralnej wykonać należy kontrolne pomiary polowe na wybranych 

odcinkach niwelacyjnych i punktach kontrolnych. Kontrolne pomiary polowe  należy 

przeprowadzić  metodą niwelacji technicznej  (łączna długość odcinków  do 15 km) lub metodą 

niwelacji satelitarnej na liniach (węzłach) z przekroczonymi parametrami dokładnościowymi, a 

także na wybranych punktach kontrolnych . Dla miejskich i wiejskich terenów zurbanizowanych 

należy wyznaczyć próbę obejmującą co najmniej 10 punktów sytuacyjnych równomiernie 

rozłożonych na terenie miasta bądź każdego obrębu o znanych wysokościach (zalecana 

armatura uzbrojenia podziemnego terenu). 

 

IV. Materiały źródłowe 

1) Udostępniane przez PODGiK w Szczytnie: 

1. wysokości normalne w układzie PL-EVRF2007-NH punktów podstawowej osnowy 

wysokościowej (punkty nawiązania) oraz przewyższenia na odcinkach kontrolnych 

nawiązania, 

2. wszelka dostępna dokumentacja geodezyjna zawierająca informacje o punktach osnowy 

wysokościowej, w tym katalogi punktów niwelacyjnych 

3. operaty z założenia osnowy dwufunkcyjnej   

4. katalogi punktów niwelacyjnych. 

 

V. Realizacja zadania 

Wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej w układzie PL-EVRF2007-NH 
 
1) Wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej przeprowadza się według 
zatwierdzonego projektu technicznego.  
 
2) Do wyrównania kwalifikuje się linie niwelacyjne spełniające wymogi stawiane szczegółowej 
osnowie wysokościowej zgodnie z przepisami rozporządzenia ws. osnów. Weryfikacji 
podlegają przede wszystkim: dokładności pomiaru, długości odcinków i linii niwelacyjnych, 
geometria sieci oraz typy stabilizacji znaków wysokościowych. 



 
3) Dla wybranych linii niwelacyjnych przeprowadzić należy analizę różnic wysokości punktów 

nawiązania poprzez porównanie różnic wysokości         pomiędzy punktami 

nawiązania w układzie PL-KRON86-NH i różnic wysokości   wyznaczonych dla tych 
samych punktów w układzie PL-EVRF2007-NH, zgodnie z wzorem: 
  

 
 
przy czym: 
a. analizę prowadzi się dla różnych kombinacji par punktów; 
b. przypadku występowania różnic wysokości znacznie przekraczających wartości 

dopuszczalne według pkt 3 należy skontaktować z GUGiK; 
c. stabilność punktów nawiązania sprawdza się wykonując pomiar kontrolny na jednym 

z odcinków linii niwelacyjnej osnowy podstawowej, przylegającym do punktu nawiązania. 
Różnica przewyższeń pomiędzy pomiarem kontrolnym, a danymi  katalogowymi nie 
powinna przekraczać: 

 
 

 
gdzie: R – długość odcinka kontrolnego w kilometrach. 

d. w przypadku zniszczenia punktów nawiązania wykonuje się pomiar uzupełniający 
dowiązujący sieć szczegółowej osnowy wysokościowej do nowych punktów podstawowej 
osnowy wysokościowej. 

 

4) Linie niwelacyjne, do których włączono odcinki niwelacyjne z pomiarów uzupełniających 
powinny spełniać warunki: 
a. odchyłka nawiązania linii niwelacyjnej do punktów podstawowej osnowy geodezyjnej nie 

powinna przekraczać        mm, gdzie L określa długość linii w kilometrach, b. odchyłka 

zamknięcia poligonu niwelacyjnego, nie powinna być większa niż      mm,  
gdzie F określa długość obwiedni poligonu w kilometrach. 

5) Linie niwelacyjne nie spełniające wymogów dokładnościowych podlegają pomiarowi 
uzupełniającemu lub w przypadku wystarczającej gęstości punktów, zakwalifikowaniu 
do pomiarowej osnowy wysokościowej. 
6) Wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej wykonać należy w sposób ścisły, metodą 
najmniejszych kwadratów w nawiązaniu do punktów podstawowej osnowy wysokościowej, 
przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania. 
7) Średni błąd pomiaru 1 km podwójnej niwelacji po wyrównaniu nie powinien być większy niż 
4 mm, a błąd wysokości punktu po wyrównaniu nie powinien przekraczać 10 mm. 
 

Transformacja rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej (w tym 

również wielofunkcyjnej)  

1) Transformację rzędnych wysokościowych osnowy poziomej szczegółowej z układu 

wysokości wykorzystywanego na obszarze powiatu szczycieńskiego do układu 

wysokościowego PL-EVRF2007-NH, przeprowadzić należy tworząc model przebiegu różnic 

pomiędzy obydwoma układami. 

2) Zbiór punktów łącznych stanowią repery podstawowej osnowy wysokościowej oraz repery 

szczegółowej osnowy wysokościowej, których wysokości zostały wyrażone w obydwu 

układach odniesienia, z dokładnością odpowiadającą klasie osnowy. 

Transformacja wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej i rzędnych 

punktów sytuacyjno-wysokościowych 



1) Transformację wysokości punktów pomiarowej osnowy wysokościowej i rzędnych punktów 

sytuacyjno-wysokościowych, z układu wysokości wykorzystywanego na obszarze powiatu 

szczycieńskiego do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, przeprowadzić należy 

tworząc model przebiegu różnic pomiędzy obydwoma układami. 

2) Zbiór punktów łącznych stanowią repery podstawowej osnowy wysokościowej oraz repery 

szczegółowej osnowy wysokościowej, których wysokości zostały wyrażone w obydwu 

układach odniesienia, z dokładnością odpowiadającą klasie osnowy. 

VI. Kontrola wyników 

Po wyrównaniu szczegółowej osnowy wysokościowej przeprowadzić należy kontrolę wyników 

w oparciu o materiały źródłowe, w tym co najmniej: 

1) porównanie przewyższeń i wysokości punktów w układzie PL-EVRF2007-NH z danymi 

ze wcześniejszych wyrównań; 

2) ocenę wielkości błędów i poprawek w odniesieniu do linii niwelacyjnych i poligonów; 

3) ocenę wpływu przebiegu linii i rozkładu punktów węzłowych na rozkład poprawek; 

4) zidentyfikowanie linii (poligonów) z przekroczonymi parametrami dokładnościowymi. 

2. Po wykonaniu transformacji przeprowadza się kontrolę wyników w oparciu o materiały z 

zasobu, w tym co najmniej: 

1) porównanie różnic wysokości przed i po transformacji na wybranych szczegółach 

sytuacyjnych każdej grupy dokładnościowej, 

2) porównanie wysokości szczegółów wysokościowych na granicach stref (obszarów), 
w których wykorzystano różne parametry transformacji. 

 
3. Kontrolne pomiary polowe przeprowadza się metodą niwelacji technicznej lub metodą 
niwelacji satelitarnej na liniach (węzłach) z przekroczonymi parametrami dokładnościowymi, a 
także na wybranych punktach kontrolnych. 
 
 
VI. Dokumentacja techniczna 

Dokumentację dotyczącą modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej zestawia się 

zgodnie z przepisami rozporządzenia ws. osnów. Dokumentację dotyczącą transformacji 

pomiarowej osnowy wysokościowej i szczegółów sytuacyjno-wysokościowych zestawia się 

zgodnie z przepisami rozporządzenia ws. standardów, w szczególności rozporządzenia.  

Operat techniczny zawierający wyniki prac należy sporządzić w formie cyfrowej (format PDF) 

podpisany podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem. 


